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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Filamento de estructura recta fibrilada 100% polipropileno (pp) de 60 micras de espesor. 
 
 ALTURA DE LA FIBRA DTEX Y PUNTADAS GARANTIA 
10-12-15MM 6.600 | 42.000 8 AÑOS EN TOTAL, 2 DE INSTALACIÓN 
MEDIDA DEL ROLLO RELLENO COLORES 
2X25M2 ARENA VERDE, NARANJA Y AZUL 

COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
 Buena capacidad de absorción de impactos y capacidad de tracción. 
 Alta durabilidad de función deportiva y técnica. 
 Los filamentos se tejen sobre soportes de polipropileno de doble capa y se fijan gracias al poliuretano. 
 Las fibras del Césped Artificial Deportivo Fibrilado están predispuestas de tal manera que por una misma 

puntada salen diferentes filamentos, creando una especie de red. Este tipo de césped artificial tiene menos 
durabilidad porque sus fibras son más finas y se desgastan con mayor rapidez. Hay que realizar un 
mantenimiento adecuado para que el césped no tienda a compactarse y acabe creando una superficie 
resbaladiza y dura, por eso también es recomendable usar este tipo de césped en pistas de tipo Indoor. 

 

HOMOLOGACIONES 

  
 


